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Betonacél lista
‘iz hossz/db o x| Kotazott hajlitasi alak | 6sszhossz | témeg
pozicid db 4] [m] acélminbseg (nem aranyos) [m] [kg]
1 222 8 1.11 B 500 Dg 246.42 97.34
= 20
2 1 12 fm B 500 206.57 183.43
3 22 8 1.61 B 500 II |m 35.42 13.99
TS
4 85 8 2.91 B 500 —120 247.35 97.70
@.O_:I
5 11 6 0.45 B 240 S/ |< 4.95 1.10
25
6 16 12 12.95 B 500 7295 207.20 183.99
7 4 12 1.50 B 500 “SLO 6.00 5.33
Erzi
8 4 12 2.00 B 500 S 88 8.00 7.10
R
9 32 8 X- | BS500 Dg 61.32 24.22
el=-
10 4 12 2.70 B 500 770 10.80 9.59
11 2 12 2.06 B 500 LT 4.12 3.66
Byl B
12 2 12 2.12 B 500 qél]a 4.24 3.77
Tl
13 16 8 12.95 B 500 795 207.20 81.84
14 172 6 0.35 B 240 S/ |< 60.20 13.36
15
15 3 12 4.21 B 500 ¢| | 12.63 11.22
~
333
16 20 12 1.50 B 500 &3 30.00 26.64
17 4 12 3.40 B 500 Io:o 13.60 12.08
m
18 8 12 2.35 B 500 il 18.80 16.69
19 12 12 1.20 B 500 |& 14.40 12.79
B 240 14.46
B 500 791.38
805.84 kg

. +3,08m

K1 (30x25)

as
11,50

Betonacél lista

készil: 3,40 m

gerenda (30x50)

Oldalnézet, M=1:25

gerenda (30x50)

készil: 3,40 m

Metszet, M=1:25
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koszord (30x25)
késziil: 32,35 fm
M=1:25

+3,33
28/15 (1
+3,08
%
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pozicié db 7] hossz/db @6 @8 @12
1 222 8 1.11 246.42
2 1 12 fm 206.57
3 22 8 1.61 35.42
4 85 8 291 247.35
5 11 6 0.45 4.95
6 16 12 12.95 207.20
7 12 1.50 6.00
8 12 2.00 8.00
9 32 8 -X- 61.32
10 4 12 2.70 10.80
11 12 2.06 4.12
12 2 12 2.12 4.24
13 16 12.95 207.20
14 172 0.35 60.20
15 3 12 4.21 12.63
16 20 12 1.50 30.00
17 4 12 3.40 13.60
18 12 2.35 18.80
19 12 12 1.20 14.40
hossz atmérénként (m) 65.15| 797.71| 536.36
fm tomeg atmérénként (kg/fm) 0.222 0.395 0.888
tomeg atmérénként (kg) 14.46| 315.10| 476.29
Ossztémeg 805.85 kg
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Alak Darab Hossz Hossz Hossz
a Egyes vas Teljes
[cm] [m] (m]
9.1 2 36 1.42 2.84
9.2 2 39 1.48 2.96
9.3 2 43 1.56 3.12
9.4 2 A 162 3.24
9.5 2 49 1.68 3.36
9.6 2 53 176 352
9.7 2 56 1.82 3.64
9.8 2 59 1.88 3.76
9.9 2 62 1.94 3.88
9.10 2 66 2.02 L.0L
9.1 2 69 2.08 416
9.12 2 12 214 4.28
9.13 2 16 2.22 bbb
9.14 2 19 2.28 4.56
9.15 2 82 234 4.68
9.16 2 86 2.42 L 8L

Hosszak 0sszege = 61320 m

gerenda (20x125)

+4,58

készil: 13,00 m

M=1:25
(6)ua2

gerendavég lezaras

készil: 2 helyen
M=1:25

Talpgerenda és vasalt aljzat:

Falak, koszoruk:
Szerel6beton:

Betonfedés:

Alaptestek:
Lemezalap:
Medence:
Talpgerenda:
Falak, koszoruk:
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Megjegyzések:
1. A tervtdl eltérni csak statikus tervezd engedélyével lehet!
2. Méretek a helyszinen ellendrizenddk!
3. Az aljzatlemez alatt min. 23 cm tomdritett homokos kavics agyazatot kell késziteni!
4. A talajon fekvd vasbeton szerkezetek alatt min. 5 cm szerel@betont kell késziteni.
5. A zsaluzasi munkak megkezdése el6tt a szakagi terveket egyeztetni kell.
6.Eltérés esetén tervezoket értesiteni kell!
7. A munkak soran a vonatkozo baleset- és munkavédelmi
eléirasokat be kell tartani!
"S" részlet
Saroktoldd vasalas Anvagmindséaek:
késziil: 2 helyen '
M=1:25
Betonacél mindség: B500 (28-tol)
60 B240 (96)
BetonminGség:
S Savalapok: C35/45-XC4, XA3-32-F2
19) 2%3212 Alaptestek: C35/45-XC4, XA3-24-F3
Lemezalap: C35/45-XC4,XA3-16-F3
Medence: C30/37-XC4, XV1-16-F3

C35/45-XC4, XA3-16-F3

C30/37-XC2-16-F3
C12/15-XN-8-F1

5,00 cm
3,50 cm
3,50 cm
4,50 cm
2,50 cm

VAZTERV MERNOK IRODA KFT.

6723 SZEGED, DANKO PISTA U. 3/A
tel.: 62/540-920, 62/540-921
e-mail: vazterv@vazterv.hu
fax: 62/468-269

Ez a terv a VAZTERV Kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét a térvény biztositja!
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