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HAJOS EPITESZ IRODA KFT.
6726 SZEGED
TOLTES U.30/B
TEL.JFAX: 474-112
E-mail: hajos.iroda@t-online.hu

SZEGEDI VADASPARKBAN EPITENDO ,, TAPIRHAZ” KIVITELI TERV

EPITESZETI MUSZAKI LEIRAS

- A miszaki leirasok, illetve a kapcsolédé dokumentumok és tervlapok egyuttesen
képezik a kiviteli tervet.

- Az alkalmazott anyagok és technologiak esetén minden esetben be kell tartani a
forgalmazo altal kiadott alkalmazastechnikai el6irasokat.

Szeged, 2016. december ho
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HAJOS EPITESZ IRODA KFT.
6726 SZEGED
TOLTES U.30/B
TEL.JFAX: 474-112
E-mail: hajos.iroda@t-online.hu

TARTALOMJEGYZEK

Szegedi Vadasparkban épitendé ,,TAPIRHAZ”
kiviteli tervdokumentaciojahoz

TERVIRATOK:
Epitészeti MUSZaKi 1QITAS ........cccceeeeeieereitieiesesese s sess s s sessesesssssssseanes
- Cimlap s
- Tartalomjegyz€k
- AIAIGlap s
- Tervezbinyilatkozat
- Beépitéssel kapcsolatos alapadatok ..
- Tervezett épllet
- Eplletgépészet e
- Szerkezeti-miszaki leirdas e
- Epitémesteri és szakipari munkak oo
- Rétegrendek
- Teljesitményjellemz6k
- Megjegyzések
- Epitésihulladék terviap e
- Statisztikai adatlap

TERVLAPOK :

- E-00 HELYSZINRAJZ M 1:250
- E-01 ALAPRAJZ M 1:50
- E-02 FEDELSZEKTERV M 1:50
- E-03 A-A METSZET M 1:50
- E-04 B-B METSZET M 1:50
- E-05 ESZAKI ES KELETI HOMLOKZAT M 1:50
- E-06 NYUGATI ES DELI HOMLOKZAT M 1:50
- E-07 KONSZIGNACIO M 1:50
- E-08 RESZLETRAJZOK M 1:10

Szeged, 2016. december hé
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HAJOS EPITESZ IRODA KFT.
6726 SZEGED
TOLTES U. 30/B
TEL./FAX: 62/474-112
E-mail: hajos.iroda@t-online.hu

ALAIROLAP

Szegedi Vadasparkban épitendd ,, TAPIRHAZ”
kiviteli tervdokumentaciéjahoz

EPITTETO: SZEGEDI VADASPARK ES PROGRAMSZERVEZO NONPROFIT KFT
6725 Szeged, Cserepes sor 47.
Képviseli: Veprik Rébert ligyvezeto igazgato

Veprik Rébert
Ugyvezetd igazgatd
Szegedi Vadaspark Nonprofit KFT
6725 Szeged, Cserepes sor 47.

Hajos Tibor
okleveles épitészmérndk
E/1 06-0039
6726, Szeged, Toltés u. 30./b
Tel: 62/474-112
E-mail: hajos.iroda@t-online.hu

Szeged, 2016. december ho
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HAJOS EPITESZ IRODA KFT.
6726 SZEGED
TOLTES U. 30/B
TEL./FAX: 62/474-112
E-mail: hajos.iroda@t-online.hu

TERVEZOI NYILATKOZAT
a
Szegedi Vadasparkban épitendé ,,TAPIRHAZ”
kiviteli tervdokumentaciéjahoz

felel6s épitész tervezdje: Hajos Tibor
okleveles épitészmérnok, vezet6 tervezé
Szeged, Toltés u. 30/b.
E1-06-0039

épittetdje: Veprik Rébert
Szegedi Vadaspark Nonprofit KFT
6725 Szeged, Cserepes sor 47.

Az épitésugyi és épitésfelugyeleti hatdsagi eljarasokrol szolé 312/2012 Korm. rendelet 8.
melléklete 5.2. pontja okan, az orszagos telepulésrendezési és épitési kovetelményekrdl szold
253/1997. (XI1.20.) Korm. rendelet (OTEK) 50§ 1) bekezdésében meghatarozott tartalommal, a
targyi ingatlanra vonatkozé tervezési munka kapcsan, az épittetd igényeinek (A tervezési
programot az épittetd — Uzemeltetd bocsajtotta rendelkezéslnkre tervezési munkara Kiirt
kdzbeszerzési eljaras soran.)-, valamint a tervezett rendeltetésre vonatkoz6 orszagos és helyi
eléirasok figyelembevételével tervezési programot dolgoztam ki

Az épitészeti-milszaki dokumentacié jelen tervezési program szerint kerilt kidolgozasra.
Megjegyzés: A tervdokumentacié - ,Az épitésigyi és épitésfelligyeleti hatdésagi eljarasokrol szolé
312/2012 Korm. rendelet 8. melléklete 1.1.9. alpontjaban okan - tartalmazza az épuletre
vonatkozo, az OTEK 50§ 3) pontjaban el6irt (rendeltetési cél szerinti) alapveté kdvetelményeknek
valé megfeleléség ismertetését is.

Alapveté kévetelmények meghatarozasa: (A targyi épitménynek az OTEK 50§ 3) bekezdésében
foglalt alapvetd kovetelmények kozil, - rendeltetési célja alapjan - a kovetkezdknek kell
megfelelnie):

a) allékonysag, és mechanikai szilardsag

b) tizbiztonsag

c) higiénia, egészség- és kérnyezetvédelem

d) biztonsagos hasznalat és akadalymentesség

€) zaj és rezgés elleni védelem

f) energiatakarékossag- és hévédelem

g) élet- és vagyon védelem

h) természeti er6forrasok fenntarthatd hasznalata

Az OTEK 50§ 3) bekezdésében foglalt alapveté kovetelmények kielégitésére a vonatkozd
nemzeti szabvanyokban foglaltakat alkalmaztam vagy mas, a kdvetelmények legalabb ezzel
egyenértéki teljesitését biztositd megoldassal teljesitettem.

A tervezett funkcio: Tervezési program szerint.

A tervezés soran egyeztettiink a kdzm( Uzemeltetetdkkel, megrendelbvel a tervek az
egyeztetéseknek megfeleléen késziltek.

Szeged, 2016. december ho

Hajoés Tibor
épitész vezets tervez6
E-1-06-0039
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HAJOS EPITESZ IRODA KFT.
6726 SZEGED
TOLTES U.30/B
TEL.JFAX: 474-112
E-mail: hajos.iroda@t-online.hu

BEEPITESSEL KAPCSOLATOS ALAPADATOK

TELEKADATOK

Cim: Szeged Vadaspark
Hrsz.: 24008/4

A terllet 6vezeti besorolasa: Kb-I

(1) Kilénleges beépitésre nem szant intézményi terlileten a zoldfeliileti jellegl intézmények (pl.
Flvészkert, Vadaspark, kegyeleti park) mikodtetéséhez, fenntartadsahoz, kiszolgalasahoz,
védelméhez kapcsolodo rendeltetéseket tartalmazoé épitmények helyezhetdk el.

(2) Az dvezetben a terilet szabalyozasi tervlapon nevesitett rendeltetésének megfelel
épitmények helyezhetdk el.

Telek terilete: 57378,66 m’
Kivett teriilet: 10766,00m?
Meglévé éplletek bruttd alapterilete: 1177,46 m?
Tervezett épllet brutté alapterilete: 136,21 m?
Osszes beépitett teriilet: 1313,67 m?
Beépitettseg: 2,28 %

Kiindulé alapmagassag 0,00 szint: A tervezett épulet el6tti meglévo jarda koronaszintje.

KOZMUELLATOTTSAG

A terllet koézmdiellatottsaga megoldott, a tervezett épllet ellatasa a belsé haldzat
tovabbépitésével megoldhato.

PARKOLOIGENY-SZAMITAS

4. szamu melléklet a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelethez alapjan:

1 db parkolot sziikséges biztositani:

,15. jelent6s zoldfellletet igénylé kdzdsségi kulturalis 6nallé rendeltetési egység (allatkert,
névénykert, temetd stb.) és kdzhasznalatu park teriiletének minden megkezdett 500 m?-e utan,”
E szerint a szikséges parkolohelyeket nem az épuletek alapterllete utan kell szamitani, igy a
szlkséges parkolé-szam nem valtozik.

KOZTERULETI ES KOZUTI CSATLAKOZAS

A tervezett épllet a mar meglévd ut- és gyalogos sétanyokon megkdzelithetb. A kisméretl
teherszallité jarmivek is ezen az utvonalon keresztil tudjak az épuletet megkdzeliteni.
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TUZVEDELMI KOCKAZATI OSZTALYBA SOROLAS (jogszabaly szerinti részletességben)

A hatalyos 54/2014. (XII.5.) BM rendelet 12.§ (1) bek. alapjan a kockazati egység kockazati
osztalya az 1. mellékletben foglalt 1—4. tablazat alapjan kerll meghatarozasra:
- Az 1. melléklet 1. tablazata szerint a kockazati egység legfels6 szintjének a
szintmagassaga: 0,00-7,00 m kézo6tt van—NAK
- Az 1. melléklet 1. tabldzata szerint a kockazati egység legals6é épitményszintjének
szintmagassaga: 0,00- -3,00 m kézott van—NAK
- Az 1. melléklet 1. tablazata szerint a kockazati egység legnagyobb befogaddképességl
helyiségének befogadd-képessége—NAK
- Az 1. melléklet 2. tadblazata szerint a kockazati egysegben tartdézkoddék menekulési
képessége: dnallban menekillni képesek—NAK
- Az 1. melléklet 3. tablazata nem értelmezhetd
- Az 1. melléklet 4. tablazata nem értelmezhetd
- Az OTSZ 12.§ (4) bek alapjan az épllet befogadd képessége szerint:
Epiilet befogad6 képessége —NAK

Az épiilet kockazati osztalya: NAK osztalyba tartozik.

AKADALYMENTESSEG

A parkol6 terlletén van akadalymentes parkold, a parkold és az épllet kdzti akadalymentes
kozlekedés biztositott. Az éplletbe latogatok nem Iéphetnek be.

TERVEZETT EPULET ALAPADATAI

UZEMELESTECHNOLOGIAI LEIRAS:

A tervezési munkahoz a Vadaspark tervezési programot bocsdjtott rendelkezésiinkre, melyet
kulon dokumentumként mellékeliink a dokumentaciohoz.

A tervezett épulet rendkivil specialis volta miatt a Vadaspark vezetésége teljeskorli szakmai
tamogatast adott. A kiadott tervezési program és a bejarasok tapasztalatai alapjan elkészitett
munkakozi anyagainkat folyamatosan egyeztetttk a Vadaspark vezetfségével és
szakszemélyzetével.

Egyezetéseken részt vevék:

Veprik Robert ugyvezetd igazgato

Kvak lldikd gazdasagi igazgato
Szakacsné Salkovics Dora beszerzési részlegvezetd
Fodor Imre Uzemeltetési részlegvezetd
Endrédi Lajos gyljteményi részlegvezetd
Ménesiné Simon Csilla ellatasi részlegvezetd

A technoldgiai tervezésnél figyelembe vett jogszabalyok és nemzetkézi ajanlasok:

3/2001. (Il. 23.) K8M-FVM-NKOM-BM egyittes rendelet az allatkert és az allatotthon
létesitésének, miikodésének és fenntartasanak részletes szabalyairdl

Elhelyezésre kerlild egyedek, tapir haz:

1 szulépar és szaporulata
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Epiilet megkozelitése:

- Az éplletet a meglévd uathalézatrdl lehet megkdzeliteni, ezen az utvonalon lesz megoldva a
takarmanybehordas és a tragya elszallitasa a kdzponti tragyataroléba.

Belso kozlekedés:

- A gondozok az el6téren keresztll mehetnek be a hazba, az el6térben kézmosasi lehetdség lesz
biztositva, valamint itt taroljak a gondozashoz sziikséges szerszamokat.

Etetés, itatas:

- Az allatok etetése a boxokban, illetve a kuilsé kifutokban is térténhet.

- A takarmanyigény egyedenként kb 8-15 kg/nap, mely 70-80 %-a széna 20-30 %-a pedig
z0ldség, illetve gyumolcs.

A gyumdlcs - takarmany el6készitése a kozponti takarmanykonyhan torténik, az elbkészitett
takarmany igy kerdl kiszallitasra. A széna és almozashoz szikséges szalma az épilet melletti
fedett taroléban kertl elhelyezésre — ide hosszabb idére elegend6 takarmany és almozashoz
szlkséges szalma betarolhaté — igy kiszallitasardl nem kell naponta gondoskodni.

Tragyakezelés:

- A keletkez6 almos tragya Osszegyljtésre kerll és vagy a Vadaspark tragyatarléjaba lesz
elhelyezve.
- A boxokban a vizelet a lejtéseknek koszonhetéen a folydkakon keresztil egy zart
szennyvizaknaba kerul — innen keril elszallitasra a szigetelt tragyataroléba, ahol azt a tragyara
ralocsoljak.

Boxok kialakitasa:

- Az éplletben 3 box kerllt kialakitasra, oly médon, hogy két boxbdl a 3/2001. (ll. 23.) KEM-FVM-
NKOM-BM egyiittes rendeletben eldirt bels6 medence megkozelithets. A boxok padldja
mugyanta burkolatu. A természetes fényt bevilagitd kupolak és ablakok biztositjak, a szellbztetés
ezeken keresztll lesz megoldva.

A boxok elvalsztasa vasbeton, illetve racsfalakkal lesz megoldva — a boxok kdzétt atjard ajtok
készllnek, ezek segitségével tudjak a gondozdk az allatokat a megfeleld boxba terelni, iranyitani.

Kiilso kifuto kialakitasa:

- A tapirok az év nagy részében a meglévé kulsd kifutoban — ami gyakorlatilag egy bekeritett
természetes t6 — lesznek bemutatva. A latogatok a Dél-Amerika sétanyrdl lathatjak az allatokat,
szinte természetes kdrnyezetben. A kilsé kifutdoba az allatokat tereld folyosdkon keresztul lehet
kiengedni. Amikor az id6jaras ennek a természetes kulsé kifutonak a hasznalatat nem teszi
lehetbévé, akkor az épuilet melletti, kisebb kiilsé kifutdba engedhetdk ki az allatok. Ez a kifutd ajtén
keresztul kapcsolédik a belsé medencéhez — igy az allat téli idészakban is vizi kdrnyezethez jut.



HE 027/11/2016 RO
ALAPADATOK

Tapirhaz: szll6par és szaporulata (1-3 egyed)
Kiindulasi szintmagassag: +0,00 kialakult terepszint
Padlévonal magassaga: +0,30 m

Belmagassag: 3,07 - 4,55m
Gerincmagassag: 511 m

Brutto alapteriilet: 136,21 m?

Szamitott épitményérték:
1. melléklet a 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet alapjan:

117,83 m* x 100.000 ( 1.melléklet 5.sor) Ft/m* = 11.783.000 Ft

TERVEZETT EPULET HELYISEGEI

FOLDSZINT

SZAMA MEGNEVEZES ALAPTERULET (m?) BURKOLAT
01. |ELOTER 6,44 miigyanta
02. |TAPIR-BOX 11,76 miigyanta
03. |TAPIR-BOX 20,51 miigyanta
04. |TAPIR-BOX 39,33 migyanta
05. |MEDENCE 14,40 viz-beton

KULSO FEDETT ELOTETO 25,40 beton
HASZNOS ALAPTERULET OSSZESEN 117,83

EPULETGEPESZET

Viz-csatorna szerelés:

Az éplletbe beépitésre kerllé padlodsszefolydkhoz nagy keresztmetszeti 160 KG-PVC
alapvezeték halozat készul. Az 6sszefolyok az iparban hasznalatos rozsdamentes sziir6kosaras
kialakitasuak. A kozOsitett szakaszba az épuleten kivll egy kiveheté sziir6és akna készll,
figyelembe véve a szalas-anyag lefolyoba kerulését. A szennyviz zart akndba kertl — ahonnan
elszallitjdk a kdzponti tragyataroldba és ralocsoljak a tragyara.

Héellatas - fiités

Az épulet héellatasa elektromos klimaberendezésekkel, vagy gazkazannal lesz megoldva, ha
gazkazan lesz, az az el6térben lesz elhelyezve, a flustgaz elvezetés és az égési levegb turbds
rendszerrel lesz biztositva.

Elektromos szerelés:
Szabvany szerinti elektromos halozat készil. A szikséges adatokat a technoldgiai leiras
tartalmazza.

Részletes szakagi miiszaki leiras az épiiletgépészeti és épuletvillamossagi kiviteli
terv szerint.
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SZERKEZETI-MUSZAKI LEIRAS

Alapozas:
Az épllet alapozasa monolit beton savalappal készll, az alaptestek szélessége 50 cm,
meélysége minimalisan 0,92 m — a rendezett terepszinthez képest.
Betonmin&ség tartoszerkezeti kiviteli terv szerint, de minimum C 10-32/KK.

Labazat:
Az épllet labazati falai a f6falak alatt monolit vasbetonbdl késziinek.
Betonmin&ség és vasalas tartdszerkezeti kiviteli terv szerint, de minimum C 12-16/KK.

Teherhordo falak:
Az éplilet kiilsé falai WIENERBERGER 44 N+F KLIMA téglabol, WIENERBERGER TM
hészigetel6 falazé habarcsba falazva. Bels6 falak monolit vasbetonbdl készllnek.
Betonmin&ség és vasalas tartészerkezeti kiviteli terv szerint, de minimum C 16-16/K.

Fodém, koszoruk:
Fodémek nem készllnek, a monolit vasbeton koszoruk a metszeteken abrazolt helyeken és
maodon készllnek.
Betonminéség és vasalas tartészerkezeti kiviteli terv szerint, de minimum C 20-16/K.

Nyilaskivaltasok:
A nyilas-kivaltasok monolit vasbetonbdl, illetve PTS elem magas el6re gyartott athidaldkkal
készllnek.
Betonmin&ség és vasalas tartészerkezeti kiviteli terv szerint, de minimum C 20-16/K.

Lépcsé-rampa:
Kilsé rampak késziinek betonbdl. Betonminéség minimum C 16-24/KK.

Tetb6szerkezet:

Ragasztott fatartds tetOszerkezet késziil fa szelemenekkel, csomoélemezes csavarozott
kotésekkel, fedélszékterv szerinti kivitelben.

EPITOMESTERI ES SZAKIPARI MUNKAK

Vizszigetelés:
A teherhordé falak, valamint a foldszinti padlé szigetelése AQUAFIN 2K+M kétkomponens(
kent szigeteléssel készll.

Csapadékviz szigetelés:
Fém vértezetes tetépanel fedés készll.

Hé6- és hangszigetelések:
Az alabbi hészigetelések kerlilnek beépitésre:

- foldszinti padlo: AUSTROTHERM AT — N200

- vasbeton szerkezetek: AUSTROTHERM EXPERT® FIX

- homlokzat: AUSTROTHERM AT H80
Homlokzatképzés:

Az épllet homlokzati falai homlokzatvakolassal vagy utélagos homlokzati hdészigeteld
rendszerrel készulnek, mindkét esetben a zard réteg, viziveg kotbéanyagu 1,5 mm
szemnagysagu kapart strukturaju nemes vakolat, BAUMIT SILIKAT TOP.

Valaszfalak:
Az éplletben a valaszfalak monolit vasbetonbdl, valamint racsfalakbol késziilnek.
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Belsé feliiletképzés:
A belsé falfelliletek hagyomanyos vakolattal késziilnek, anyaga Hvb 8. A vakolt fellletekre
diszperzios festés kerdl, illetve az elétérben 2,10 m magassagig csempe burkolatok készlilnek.
A vasbeton falak nem kapnak fellletképzést, azok nyersen maradnak.

Burkolatok:
Padléburkolat: migyanta és beton padldburkolatok készllnek. A végs6 feliletek a
padl6osszefolyok felé lejtésben késziilnek.

Almennyezetek:
Nem készul.

Tetofedés:
A ragasztott fa szerkezetes tetd fedése 12 cm vastag Kingspan KS1000 RW tetépanel.

Homlokzati nyilaszarok:
Az épllet kils6é, homlokzati nyilaszardi korszerl, hészigetelt Uvegezés(i, mlanyag tipus
nyilaszarok. Avantgarde 9000, 90 mm-es 5/6 kamras profillal vilagosszirke szinben és
hészigetel6 3 rétegli gaztdltésii ivegezéssel. (Uw < 1 W/m?K)

Savbevilagiték és kupolak:
A Dbetervezett kupolak ESSMANN LK Classic PC-st tipusu, elektromosan nyithatoak.
Uvegezés 16/7 hészigetel6 polikarbonat és 2 réteg PC-st. Kilsé réteg opal, belsé réteg
viztiszta kivitelben. (Uw < 1,1 W/m?K)

Racsfalak:
A tapir boxok racsos oldalfalai méretezett acélszerkezetek horganyzott kivitelben.

Kiilsé kifuto kerités:
A Kklls6é kifutd keritése a rendezett terepszinttél mérten 110 és 150 cm koézti valtakozdé
magassagu, egymas mellé elhelyezett 250 mm atméréji betonoszlop savalapba betonozva.
Betonmin&ség minimum C 16-16/KK.

Belsé ajtok:
A épulet bels6 told és nyilo ajtoi egyedi horganyzott acélszerkezetek, konszignacio szerint.

Badogozasok:
A badogos szerkezetek festett acéllemezbdl készilnek, badogos- és rendszertechnoldgianak
megfeleld kivitelben.

Kémények, szell6z6k:
Kémény nem késziul, a szell6zés az ablakokon és a bevilagitd kupolakon keresztul
megoldhatd. Amennyiben gazkazan kerll beépitésre az turbos rendszer( lesz.

Jardak, at:

A helyszinrajzon jeldlt jardak és térbetonok simitott betonbdl készilnek. A latogatoi pihend
apriték- vagy kavicsszorassal készil. Betonminéség minimum C 16-24/KK.

10
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RETEGRENDEK:

TETOK

™

- KINGSPAN KS-1000 RW TETOPANEL 12 CM
- RAGASZTOTT FA SZELEMEN

- RAGASZTOTT FA FOTATOK

PADLOK

P1

- MUGYANTA FELULET

- 1 RETEG FELULETKELLOSITES

- SIMITOTT BETON LEJTESBEN HALOS VASALASAL 8-10 CM
- TEHNOLOGIAI SZIGETELES

- HOSZIGETELES 8 CM (AT-N200)

- TALAJNEDVESSEG ELLENI SZIGETELES ( AQUAFIN -2K/M)
- 1 RETEG FELULETKELLOSITES

- SIMITOTT BETON HALOS VASALASAL 10 CM

- HOMOKFELTOLLTES 40 CM

- GOTEXTILIA

- SIMITOTT (KROKUSZALT) VASALT ALJZATBETON 15 CM
- TECHNOLOGIAI SZIGETELES

- DARALT BETON KIEKELVE 30 CM

- GOTEXTILIA

FALAK

- 1,5 MM KAPART SZILIKAT NEMESVAKOLAT

- VAKOLAT ALAPOZO

- RAGASZTOTAPASZBA AGYAZOTT UVEGSZOVET HALO

- 20 (15) CM HOMLOKZATI HOSZIGETELES RAGASZTVA-DUBELEZVE
- VASBETON FAL 30 CM (20,15)

- 1,5 MM KAPART SZILIKAT NEMESVAKOLAT

- VAKOLAT ALAPOZO

- HOMLOKZATI VAKOLAT 1,5 CM

- 44 CM WIENERBERGER KLIMA BLOKKTEGLA FAL HOSZIGETELO HABARCSBA
FALAZVA

- BELSO VAKOLAT 1,5 CM

- BELSO FESTES

- 1,5 MM KAPART SZILIKAT NEMESVAKOLAT

- VAKOLAT ALAPOZO

- HOMLOKZATI VAKOLAT 1,5 CM

- 44 CM WIENERBERGER KLIMA BLOKKTEGLA FAL HOSZIGETELO HABARCSBA
FALAZVA

- BELSO VAKOLAT 1,5 CM

- BELS® FESTES

1"
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VASBETON LEMEZ 15 CM-20 CM
SZIGETELEST VEDO BETON 5 CM
AQAFIN 2K/M KENT ViZSZIGETELES

1 RETEG FELULETKELLOSITES
VASALT SIMITOTT ALAPLEMEZ 15 CM
SZERELOBETON 5 CM
KAVICSFELTOLTES 5 CM
-GEOTEXTILIA

VASBETON FAL 15 ( 20) CM

AQAFIN 2K/M KENT VIZSZIGETELES
1 RETEG FELULETKELLOSITES
-VAKOLAT 1,5 CM

SZIGETELEST TARTO FAL 12-25 CM
HOMOKFELTOLTES

TELJESITMENY JELLEMZOK (CPR)

A terveken feltlintetett anyagmegnevezések, technoldgiak és berendezések, a kivant
miszaki, mindségi, anyagmin&ségi és esztétikai specifikaciok rogzitésére lettek meghatarozva.
Azokra a termékekre, amelyekre vonatkozdan nincs hazai jovahagyott miszaki specifikacio

RO

(elfogadott szabvany), épitéipari miiszaki engedélyt (EME) szilkséges az arra kijelolt szervezettél.

EME kiadasara jogosult szervezet magasépités teriiletén jelenleg az Epitésiigyi

Min6ségellenérzé Innovacios KHT: A megfeleléség-igazolast a szallité koteles a felhasznaldnak

atadni.
Az épitési termékek mlszaki kdvetelményeinek, megfelel6ségének igazolasat, valamint
forgalomba hozatalanak és felhasznalasanak részletes szabalyait a 275/2013. (VI

Kormanyrendelet tartalmazza.

12

16.)



HE 027/11/2016 RO
MEGJEGYZESEK:

- Az épitkezést csak jogerb6s epitési és Ordokségvédelmi engedélybirtokaban lehet
megkezdeni.

- Az épitési engedélyben foglaltaktol valo eltérés hatésagi eljarast von maga utan. Az
kiviteli tervdokumentacioban alkalmazott miszaki megoldasoktél csak a tervezdvel valo
egyeztetés utan, annak beleegyezésével és a Megbizéval valé egyeztetés, és annak
irasos jovahagyasaval lehet.

- Méretek a helyszinen ellenérizendék!

- Nyilashelyek kialakitdsa a konkrét nyildszaré tipus alkalmazas technikai utasitasai szerint
lehetséges.

- Nyilaszarok esetében minden esetben egy beépitett mintadarabot kell bemutatni és csak
az épitész tervezd jovahagyasa utan folytathat6 a tovabbi gyartas!

- Afalba vésett gépészeti strangok kérben 20mm vastag hangszigeteléssel készlilnek.

- Medencénél 2 rtg. Gzemi viz elleni szigetelés készil (pl. SCHOMBURG AQUAFIN 2K)
korben altalanos helyen 20 cm magassagig oldalfalra is felkenve, minden hajlatnal
hajlaterésité savval.

- Kivitelezés megkezdése el6tt general kivitelez6 a tervekkel kapcsolatos észrevételeit
szakaganként kildje meg a szakagi tervez6knek. Az esetleges (tkdzések,
ellentmondasok idében térténd javitasa érdekében.

- Nyilaszarok gyartasa el6tt tervezbi, és épittetdi egyeztetés és jovahagyasi minta
szUkséges!

- Alkalmazott anyagoknal minden esetben be kell tartani a vonatkozo, a gyarté altal kiadott
alkalmazastechnikai el6irasokat.

- Az alapvezetéket és kdzmiivezetéket mar az alapozasnal figyelembe kell venni és azok
szamara az alapokban elére ki kell hagyni a helyet.

- Az épuletben az aljzatok elkészitése el6tt be kell szerelni az alapvezetékeket (viz, villany).

- A terv és a kiirds kozti ellentmondas esetén a tervezd kiviteli és részlettervei a
meghatarozéak, amennyiben a statikai tervekkel szemben merul fel ellentmondas, ugy
épitész tervezd is minden esetben értesitendé.

- Amennyiben egy szerkezet a Kkiviteli és a részlettervekben tobbszér el6fordul és
ellentmondas mertl fel, gy mindig a nagyobb Iéptékl abrazolas a mértékadé.

- Atervrajzokat a kivitelezés soran minden esetben kdvetni kell. Médositas csak kizarélag a
tervezd irasos utasitasa alapjan torténhet. A terveken felmertlt kottahibakrdl, ill.
ellentmondasokrol a tervezdt azonnal értesiteni kell.

- A méretek és darabszamok a kivitelezés megkezdése el6tt ellendrizendék. Ezek
helyességéért ezek utan kizarélag a kivitelezé felel.

- A Kkivitelezési munkdk soran az OTEK, valamint a vonatkozd baleset- és
egészsegvedelmi, tlz- és munkavédelmi elbirasokat be kell tartani.

- Akivitelezési munkat csak felel6s miszaki vezeté iranyitasaval lehet végezni.

- A Kkivitelezés megkezdése el6tt kivitelez6 koteles a teljes tervdokumentaciot
attanulmanyozni és az esetleges ellentmondasokrél tervezéket értesiteni.

Felel6s tervezd:

Hajoés Tibor
okleveles épitészmérnok
E/1 06-0039
6726, Szeged, Toltés u. 30./b
Tel: 62/474-112
E-mail: hajos.iroda@t-online.hu

Szeged, 2016. szeptember ho
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2. szamu melléklet a 45/2004. (VII1.26.) BM-KvVM eqyiittes rendelethez

EPITESI HULLADEK TERVLAP
az épitési tevékenység soran keletkez6 hulladékhoz

Az épittetd adatai:

Neve:

Szegedi Vadaspark
Nonprofit KFT
Cime:6725 Szeged,
Cserepes sor 47.

A vallalkozdk adatai:
Neve, cime:
Szegedi Kornyezetgazdalkodasi KHT

KUJ, KTJ szama:

Datum:
2016
szeptember

Az épitési hely adatai:

Cime: Szeged Vadaspark
Helyrajzi szama: 24388/3
A végzett tevékenység: épiilet épitése

Epitési hulladék Kezelési mod
Sor- A hulladék anyagi Tome
szam mindsege szerinti EWC kédszam (t) 9 Megnevezése | Helyszine
csoportositas
1. | Kitermelt talaj 17 05 04 120 3
2. |Betontérmelék 17 01 01 0,5
3. | Aszfalt térmelék 17 03 02
4. |Fahulladék 17 02 01 0,01 3
ijl ©s 17 04 05
5. | Fémhulladék
Kabelek 17 04 11
6. |Muanyag hulladék 17 02 03 0,1 2 Th
7 Vegye§ épitési és bontasi 17 09 04 5 2 Th
hulladek
Asvanyi
g. |eredetd Tégla 17 01 02 0,2 Th
epitéanyag-
hulladék
Osszesen: 5,81
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A 193/2009. (IX.15.) Kormdny rendelet 1. melléklete szerinti
STATISZTIKAI ADATLAP

¢épitési engedélykéreleméhez

Az épiilet Létesitendd
hasznos lakésok
Az épiilet rendeltetése alapteriilete* (udiils-
m’ egységek)
szama, db

Lakoépiilet

11. | Egylakésos lakoépiilet

12. | Kétlakasos lakoépiilet

13. | Héarom- és tobb lakasos lakdépiilet

14. | Kozdsségi (szallo jellegit) lakoépiilet (otthon, szallas)

20. | Udiiléépiilet

Nem lakoépiilet

31. | hivatali (iroda)épiilet

32. | kereskedelmi (nagy- és kiskereskedelmi) épiilet (bevasarlokdzpont,
onallo iizlet, fedett piac, lakossagi fogyasztasicikk-javito hely,
szervizallomas)

33. | szallashely szolgaltato és vendéglato épiilet (szalloda, motel, panzio,
fogado, egyéb nyarald-pihend otthon, tabor, valamint étterem,
kavéhaz, biifé)

34. | oktatasi, egészségligyi ellatast szolgald, valamint szorakoztatasra,
kdzmiivelddésre hasznalt épiilet

35. | kozlekedési és hirkdzlési épiilet

36. | ipari épiilet, raktar (gyar, mithely, szerel6iizem, csarnok, vagohid,
sorfozde, silo)

37. | mezdgazdasagi célra hasznalt gazdasagi és raktarépiilet (istallo, 117,83 1
magtar, pince, liveghdz)

38. | egyéb nem lakdépiilet

40. | Nem uj épiilet (épiiletbOvités, atalakitas stb. soran épitendo 1)
lakasok)

Gazdasagi szervezet épitkezése esetén az épittetd torzsszama (az adészam
elsé nyolc szamjegye):

* Lakoépiilet hasznos alapteriilete: a lakas(ok) Osszes helyiségeinek teriilete, tovabba tobblakasos hazakban a kozds

hasznalata helyiségeinek teriilete is.

Nem lakoépiilet hasznos alapteriilete: az épiilet rendeltetésének megfeleld célu teriiletek Osszessége. A hasznos
alapteriiletbe nem tartozik bele az épiiletszerkezetek altal elfoglalt teriilet, a segédberendezések lizemi teriilete (fiit- €s
légkondicionald berendezések, aramfejlesztok teriilete) és az atjarok teriilete.
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