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KULSO ABLAKOK

Konszignacios jel : A1

Nyilaszar6 megnevezése

latogatéi ablak

Termék tipusa

egyedi lakatosszerkezet

Névleges méret (mm) 2800 x 2000
Parapetmagassag (mm) 530
Kémuiives nyilasméret szxmxv 2810 x 2010
Mennyiség 1db
Nyitasirany nincs

Mikodési mod

fixen Uvegezett

Fogadd szerkezet

teherhordd blokktégla falazat - 44 cm

Nyilaskivaltas:

koszoruval egybevasalt monolit vasbeton gerenda

Parkany anyaga

festett fa parkany - 2800 x 370 x 30 mm

Konyoklé anyaga nincs

Tok tipusa; fellletkezelése egyedileg hegesztett 50/40 horganyzott zartszelvény, festett
Szarny tipusa; fellletkezelése nincs

Felllvilagitd magassaga (mm) nincs

Oldalvilagitd szélessége (mm) nincs

Uvegezés tobbrétegl ragsztott plexi Uveg
Hoéatbocsatasi tényezé Uw<1 W/m?K

Zar nincs

Vasalat nincs

Kilincs nincs

Kiiszdb nincs

Kiegésziték nincs

Megjegyzés Méretek a helyszinen ellenérizenddk!
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KULSO ABLAKOK Konszignacios jel : A2
Nyilaszar6 megnevezése kiltéri ablak

Termék tipusa Avantgarde 9000 - mdanyag ablak

Névleges méret (mm) 1200 x 800

Parapetmagassag (mm) 1980

Kémuiives nyilasméret szxmxv 1210 x 810

Mennyiség 3db

Nyitasirany nincs

MUkodési mod buko

Fogadd szerkezet

teherhord6 blokktégla falazat - 44 cm

Nyilaskivaltas:

monolit vasbeton koszoru gerendaként vasalva

Parkany anyaga

festett fémlemez

Konyoklé anyaga

tipus szerint

Tok tipusa; felliletkezelése

6 kamras, egyenes szarnyprofil - v.szlrke szinben - 90 mm vastag

Szarny tipusa; felliletkezelése

6 kamras, egyenes szarnyprofil - v.sziirke szinben

Felllvilagité magassaga (mm)

nincs

Oldalvilagité szélessége (mm)

nincs

Uvegezés

3 rétegli h6szigetel6 Uvegezés; biztonsagi edzett liveg

Héatbocsatasi tényezé

Uw<1 W/m?K

Zar

tipus szerint

Vasalat Siegenia-Aubi vasalat

Kilincs nincs

Kuszob nincs

Kiegészittk Geze ablaktavnyitd

Megjegyzés Méretek a helyszinen ellenérizenddk!

80

1,98

L 30

80

2,28

L 1,20 L

__ pmf98
% {
IR Ep——
Nio
~ ®
A2

M=1:50

E-07.2




KULSO ABLAKOK Konszignacios jel : A3
Nyilaszar6 megnevezése kiltéri ablak

Termék tipusa Avantgarde 9000 - mdanyag ablak

Névleges méret (mm) 1200 x 800

Parapetmagassag (mm) 1730

Kémuiives nyilasméret szxmxv 1210 x 810

Mennyiség 1db

Nyitasirany nincs

MUkodési mod buko

Fogadd szerkezet

teherhord6 blokktégla falazat - 44 cm

Nyilaskivaltas:

monolit vasbeton koszoru gerendaként vasalva

Parkany anyaga

festett fémlemez

Konyoklé anyaga

tipus szerint

Tok tipusa; felliletkezelése

6 kamras, egyenes szarnyprofil - v.szlrke szinben - 90 mm vastag

Szarny tipusa; felliletkezelése

6 kamras, egyenes szarnyprofil - v.sziirke szinben

Felllvilagité magassaga (mm)

nincs

Oldalvilagité szélessége (mm)

nincs

Uvegezés

3 rétegli h6szigetel6 Uvegezés; biztonsagi edzett liveg

Héatbocsatasi tényezé

Uw<1 W/m?K

Zar

tipus szerint

Vasalat Siegenia-Aubi vasalat

Kilincs nincs

Kuszob nincs

Kiegészittk Geze ablaktavnyitd

Megjegyzés Méretek a helyszinen ellenérizenddk!
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KULSO ABLAKOK Konszignacios jel : A4
Nyilaszar6 megnevezése kiltéri ablak

Termék tipusa Avantgarde 9000 - mdanyag ablak

Névleges méret (mm) 900 x 600

Parapetmagassag (mm) 1500

Kémuiives nyilasméret szxmxv 910 x 610

Mennyiség 1db

Nyitasirany jobbos

Mikodési mod buké-nyild

Fogadd szerkezet

teherhord6 blokktégla falazat - 44 cm

Nyilaskivaltas:

PTS elemmagas el6regyartott athidalé

Parkany anyaga

festett fémlemez

Konyoklé anyaga

tipus szerint

Tok tipusa; felliletkezelése

6 kamras, egyenes szarnyprofil - v.szlrke szinben - 90 mm vastag

Szarny tipusa; felliletkezelése

6 kamras, egyenes szarnyprofil - v.sziirke szinben

Felllvilagité magassaga (mm)

nincs

Oldalvilagité szélessége (mm)

nincs

Uvegezés

3 rétegli h6szigetel6 Uvegezés; biztonsagi edzett liveg

Héatbocsatasi tényezé

Uw<1 W/m?K

Zar tipus szerint

Vasalat Siegenia-Aubi vasalat

Kilincs aluminium ablakfélkilincs

Kuszob nincs

Kiegészitbk nincs

Megjegyzés Méretek a helyszinen ellenérizenddk!
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KULSO ABLAKOK

Konszignacios jel : A5

Nyilaszar6 megnevezése

bevilagité kupola

Termék tipusa

Essmann LK classic PC-st

Névleges méret (mm) 1200 x 1500
Parapetmagassag (mm) 300 mm szigetelt [abazat
Kémuiives nyilasméret szxmxv nincs

Mennyiség 2db

Nyitasirany jobbos

Mikodési mod

elektromosan nyithato

Fogadd szerkezet

KS-1000 RW szendvicspanel - 12 cm

Nyilaskivaltas:

ragasztott fatartok kozti 12/12 szelemen

Parkany anyaga

nincs

Konyoklé anyaga

nincs

Tok tipusa; felliletkezelése

2 héjas szigetelt fém labazat, profilos karimaval, RAL 9002 sz.

Szarny tipusa; felliletkezelése

PVC befogokeret - v.szlrke szinben

Felllvilagité magassaga (mm)

nincs

Oldalvilagité szélessége (mm)

nincs

Uvegezés

PC-st 2 réteg + pc 16/7, belll viztiszta, kivul opal polikarbonat

Héatbocsatasi tényezé

Uw<1,1 W/m?K

Zar

tipus szerint

Vasalat tipus szerint

Kilincs nincs

Kiszéb nincs

Kiegészitdk RWG F6 D elektromos nyitdszerkezet - 168°-0s nyithatésag
Megjegyzés Méretek a helyszinen ellenérizenddk!
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KUOLSO AJTOK Konszignacios jel : Ak 1
Nyilaszar6 megnevezése kiltéri ajtéd

Termék tipusa Avantgarde 9000 - mlanyag ajté

Névleges méret (mm) 1000 x 2100

Parapetmagassag (mm) nincs

Kémuiives nyilasméret szxmxv 1010 x 2110

Mennyiség 1db

Nyitasirany balos

Mikodési mod

Uvegezett nyilo szarny

Fogadd szerkezet

teherhordd blokktégla falazat - 44 cm

Nyilaskivaltas:

PTS elemmagas el6éregyartott athidalé

Parkany anyaga

nincs

Konyoklé anyaga

nincs

Tok tipusa; felliletkezelése

6 kamras, egyenes szarnyprofil - v.szlrke szinben - 90 mm vastag

Szarny tipusa; felliletkezelése

6 kamras, egyenes szarnyprofil - v.sziirke szinben

Felllvilagité magassaga (mm)

nincs

Oldalvilagité szélessége (mm)

nincs

Uvegezés

3 rétegli h6szigetel6 Uvegezés; biztonsagi edzett liveg

Héatbocsatasi tényezé

Uw<1 W/m?K

Zar

biztonsagi zar, tipus szerint

Vasalat Siegenia-Aubi vasalat

Kilincs aluminium kilincs

Kiiszdb tipus szerint

Kiegészitbk nincs

Megjegyzés Méretek a helyszinen ellenérizenddk!
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KULSO AJTOK

Konszignacios jel : Ak 2

Nyilaszar6 megnevezése

kultéri tol6 ajto

Termék tipusa

egyedi lakatosszerkezet

Névleges méret (mm) 1000 x 2100

Ajtélap méret (mm) 1100 x 2150

Kémuiives nyilasméret szxmxv 1000 x 2100
Mennyiség 4 db

Nyitasirany 2 db jobbos; 2 db balos

Mikodési mod

kilsé falsik mentén tolhato

Fogadd szerkezet

teherhordd blokktégla falazat - 44 cm

Nyilaskivaltas:

PTS elemmagas el6éregyartott athidalé

Parkany anyaga

nincs

Konyoklé anyaga

nincs

Tok tipusa; felliletkezelése

horganyzott toldajtéd sin, festett v.szirke

Szarny tipusa; felliletkezelése

hegesztett, horganyzott zartszelvény és lemez, festett felllettel

Felllvilagité magassaga (mm)

nincs

Oldalvilagité szélessége (mm)

nincs

Uvegezés

nincs

Héatbocsatasi tényezé

Zar lakatpant hengerzaras lakathoz, falhoz régzitve

Vasalat falra szerelt flgg6kapu sin, golyds csapagyas flggeszt6gorgd
Kilincs ajtéhuzé

Kiiszob koszbdb nélkdli kivitel, als6 vezet6gorgd

Kiegésziték tolorud fogado persely

Megjegyzés Méretek a helyszinen ellenérizenddk!

jobbos kivitel minta:
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BELSO AJTOK Konszignacios jel : Ab 1
Nyilaszar6 megnevezése beltéri ajté

Termék tipusa egyedi lakatosszerkezet

Névleges méret (mm) 900 x 2100

Parapetmagassag (mm) nincs

Kémuiives nyilasméret szxmxv 910 x 2150

Mennyiség 2db

Nyitasirany 1 db jobbos; 1 db balos

MUkodési mod nyilé

Fogadd szerkezet

monolit vasbeton falazat - 20 cm

Nyilaskivaltas:

monolit vasbeton athidalé

Parkany anyaga

nincs

Konyoklé anyaga

nincs

Tok tipusa; felliletkezelése

hegesztett, horganyzott zartszelvény, festett felllettel

Szarny tipusa; felliletkezelése

hegesztett, horganyzott zartszelvény és lemez, festett felllettel

Felllvilagité magassaga (mm)

nincs

Oldalvilagité szélessége (mm)

nincs

Uvegezés

alsoé részen tomor, fels6 részen acélracsos betekintéablak

Héatbocsatasi tényezé

Zar bevésézar, tipus szerint

Vasalat hegeszthetd perselyes pant

Kilincs aluminium kilincs

Kiiszob 50/20 horganyzott zartszelvény
Kiegészitbk nincs

Megjegyzés Méretek a helyszinen ellenérizenddk!

jobbos kivitel minta:
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BELSO AJTOK

Konszignacios jel : Ak 2

Nyilaszar6 megnevezése

beltéri told ajtd

Termék tipusa

egyedi lakatosszerkezet

Névleges méret (mm) 900 x 2100

Ajtélap méret (mm) 1000 x 2150
Kémuiives nyilasméret szxmxv 900 x 2100
Mennyiség 3db

Nyitasirany 1 db jobbos; 2 db balos

Mikodési mod

falsik mentén tolhato

Fogadd szerkezet

monolit vasbeton falazat - 20 cm

Nyilaskivaltas:

monolit vasbeton athidalé

Parkany anyaga

nincs

Konyoklé anyaga

nincs

Tok tipusa; felliletkezelése

horganyzott toléajtéd sin, festett felllettel

Szarny tipusa; felliletkezelése

hegesztett, horganyzott zartszelvény és lemez, festett felllettel

Felllvilagité magassaga (mm)

nincs

Oldalvilagité szélessége (mm)

nincs

Uvegezés

nincs

Héatbocsatasi tényezé

Zar lakatpant hengerzaras lakathoz, falhoz régzitve

Vasalat falra szerelt flgg6kapu sin, golyds csapagyas flggeszt6gorgd
Kilincs ajtéhuzé

Kiiszob koszbdb nélkdli kivitel, als6 vezet6gorgd

Kiegésziték tolorud fogado persely

Megjegyzés Méretek a helyszinen ellenérizenddk!

jobbos kivitel minta:

vasbeton fal fels6 sikja —y

fuggo6kapu sin és fliggeszt6gorgsd
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LAKATOS SZERKEZETEK Konszignacios jel : L1
Nyilaszar6 megnevezése terel6 ajtod

Termék tipusa egyedi lakatosszerkezet

Névleges méret (mm) 1200 x 1150

Parapetmagassag (mm) nincs

Kémuiives nyilasméret szxmxv 1320 x 1200

Mennyiség 1db

Nyitasirany balos

Mikodési mod

racsos nyilo szarny

Fogadd szerkezet

aljzatba betonozott kehely

Nyilaskivaltas: nincs
Parkany anyaga nincs
Konyoklé anyaga nincs

Tok tipusa; felliletkezelése

50x50x5 horganyzott zartszelvény

Szarny tipusa; felliletkezelése

50x50x5 horganyzott zartszelvény és acélracs

Felllvilagitd magassaga (mm) nincs
Oldalvilagitd szélessége (mm) nincs
Uvegezés nincs

Héatbocsatasi tényezé

Zar

lakatolhato tolozar mindkét oldalt

Vasalat hegeszthetd lapkas pant

Kilincs nincs

Kuszob nincs

Kiegésziték nincs

Megjegyzés Méretek a helyszinen ellenérizenddk!

Falazathoz és beton oszlophoz is rogzitve.

1425 1,32 %
74

5, 1,22 5,
[l 7
|, 1,20 I,
4 7
v o
4 /: N
N
L —T 0" o
I
N
0,00
= \
| |
s/ \ \
| |
\ |
\ |
. \ |
— 1
(o ; uﬁﬁ

& M=1:50

E-07.10




LAKATOS SZERKEZETEK Konszignacios jel : L2
Nyilaszar6 megnevezése terel6 ajtod

Termék tipusa egyedi lakatosszerkezet

Névleges méret (mm) 1200 x 1150

Parapetmagassag (mm) nincs

Kémuiives nyilasméret szxmxv 1320 x 1200

Mennyiség 1db

Nyitasirany jobbos

Mikodési mod

racsos nyilo szarny

Fogadd szerkezet

aljzatba betonozott kehely

Nyilaskivaltas: nincs
Parkany anyaga nincs
Konyoklé anyaga nincs

Tok tipusa; felliletkezelése

50x50x5 horganyzott zartszelvény

Szarny tipusa; felliletkezelése

50x50x5 horganyzott zartszelvény és acélracs

Felllvilagitd magassaga (mm) nincs
Oldalvilagitd szélessége (mm) nincs
Uvegezés nincs

Héatbocsatasi tényezé

Zar lakatolhato tolozar mindkét oldalt
Vasalat hegeszthetd lapkas pant

Kilincs nincs

Kuszob nincs

Kiegésziték nincs

Megjegyzés Méretek a helyszinen ellenérizenddk!

Falazathoz és beton oszlophoz is rogzitve.
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LAKATOS SZERKEZETEK Konszignacios jel : L3
Nyilaszar6 megnevezése terel6 ajtod

Termék tipusa egyedi lakatosszerkezet

Névleges méret (mm) 1200 x 1150

Parapetmagassag (mm) nincs

Kémuiives nyilasméret szxmxv 1320 x 1200

Mennyiség 1db

Nyitasirany jobbos

Mikodési mod

racsos nyilo szarny

Fogadd szerkezet

aljzatba betonozott kehely

Nyilaskivaltas: nincs
Parkany anyaga nincs
Konyoklé anyaga nincs

Tok tipusa; felliletkezelése

50x50x5 horganyzott zartszelvény

Szarny tipusa; felliletkezelése

50x50x5 horganyzott zartszelvény és acélracs

Felllvilagité magassaga (mm)

nincs

Oldalvilagité szélessége (mm)

nincs

Uvegezés

nincs

Héatbocsatasi tényezé

Zar

lakatolhato tolozar mindkét oldalt

Vasalat hegeszthetd lapkas pant

Kilincs nincs

Kuszob nincs

Kiegésziték nincs

Megjegyzés Méretek a helyszinen ellenérizenddk!

Falazathoz és beton oszlophoz is rogzitve.
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LAKATOS SZERKEZETEK

Konszignacios jel : L4

Nyilaszar6 megnevezése

kétszarnyu terel6 ajté

Termék tipusa

egyedi lakatosszerkezet

Névleges méret (mm) 2000 x 1150
Parapetmagassag (mm) nincs

Kémuiives nyilasméret szxmxv 2000 x 1200
Mennyiség 1db
Nyitasirany kdzépen felnyilo

Mikodési mod

racsos nyilo szarny

Fogadd szerkezet

aljzatba betonozott kehely

Nyilaskivaltas: nincs
Parkany anyaga nincs
Konyoklé anyaga nincs

Tok tipusa; felliletkezelése

50x50x5 horganyzott zartszelvény

Szarny tipusa; felliletkezelése

50x50x5 horganyzott zartszelvény és acélracs

Felllvilagitd magassaga (mm) nincs
Oldalvilagitd szélessége (mm) nincs
Uvegezés nincs

Héatbocsatasi tényezé

Zar aljzatba tolhat6 csapos szar

Vasalat hegeszthetd lapkas pant

Kilincs nincs

Kuszob nincs

Kiegésziték nincs

Megjegyzés Méretek a helyszinen ellenérizenddk!

Falazathoz és beton oszlophoz is rogzitve.
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LAKATOS SZERKEZETEK

Konszignacios jel :

LS5

Szerkezet megnevezése

rozsdamentes falikut

Termék tipusa

Franke Wb440C rozsdamentes hatfalas fli kionto

Mennyiség 2db

Névleges méret 440 x 310 mm

Szélesség (A) 430 mm

Mélység (B) 320 mm

Magassag (Z) 498 mm

Anyag I. osztalyu rozsdamente acéllemez
Fellletképzés rozsdamentes, vilagosszurke
Megjegyzés Fali csaptelep elhelyezése szilkséges.
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