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TERVEZOI NYILATKOZAT

Szegedi VVadaspark Nonprofit Kft.

(6725 Szeged, Cserepes sor 47. hrsz. 24008/4.)

Tapirhaz épiiletgépészeti munkak kiviteli tervéhez

Az épitésiigyi hatosagi eljarasokrol, valamint a telekalakitasi és az épitészeti-miiszaki
dokumentaciok tartalmarol szol6 37./2007.(XIL.13.) OTM rendelet 79.§ alapjan kijelentem,
hogy a tervezett miiszaki megolddsok megfelelnek a vonatkozo jogszabdlyoknak, az
altalanos érvényll és eseti hatosagi eldirdsoknak, kiilonos tekintettel a kornyezetvédelmi és
¢letvédelmi kovetelményeknek.

A tervezés sordn a jogszabalyokban meghatarozottaktol vald eltérés nem valt
sziikségesseé.

Az alkalmazott miiszaki megoldasok az Etv.31.§ (2) bekezdés c¢/-hl pontjaban
meghatarozott kévetelményeknek megfelelnek, a tervek a MSZ-ok, valamint agazati
szabvanyok (OTEK) és szakagi technoldgiai eldirdsainak figyelembevételével késziiltek.

Alulirott tervezd kijelentem, hogy a jelen tervdokumentéacioban alkalmazott miiszaki
megolddsok a 9./2008. (XI1.22.) OTM rendelet alapjan megfelelnek a vonatkozo
tizvédelmi szabalyoknak, eldirasoknak. A tervezés soran azoktol vald eltérés nem valt
sziikségessé.

A munkavédelemrdl szolo 1993./XCIIL. szama Torvényben foglalt eldirasok alapjan
kijelentem, hogy a jelen tervdokumentacioban alkalmazott miiszaki megoldasok
megfelelnek a vonatkozd munkavédelmi jogszabdlyok és szabvanyok elGirdsainak, a
tervezés soran azoktol valo eltérés nem valt sziikségessé.

A szabvanytol valo eltérés nem valt sziikségessé.

A Kivitelezési és lizemeltetési feltételek biztositottak.

Szeged, 2017. januar 31.

o Sleagyl Csa ba .....
Hmvhely, Futo M. u. 16.
G-06/0631



MUSZAKI LEIRAS

Szegedi VVadaspark Nonprofit Kft.

(6725 Szeged, Cserepes sor 47. hrsz. 24008/4.)

Tapirhaz épiiletgépészeti munkak kiviteli tervéhez

A Szegedi Vadaspark teriiletén, j Tapirhaz épitése mellett dontott Epittetd.
Az épiilet 3 db allattartd boxbol, egy medence-térbol és egy gondozoi elétérbol all.
Jelen tervfejezet az épiilet épililetgépészeti rendszereinek kialakitasaval foglalkozik.

1./ Belsé vizellatas-csatornazas:

A tervezett épiiletegyiittes ivoviz ellatasa biztosithatd, a telepen meglévé mért
kozmiivezetékekrol, mig a szennyvizelvezetés az épitész tervfejezetben szerepld zart
szennyviztaroloval. Az épiiletben az alaprajz szerint 1 db falikat keriil kialakitasra,
valamint a medence iddszakos feltoltését biztositd 17-os vételi hely késziil, elzard
szerelvénnyel.

Az épiiletben elhelyezésre keriilo vizes berendezések hasznalataval a vizfogyasztas (MI-
10-158-1:1992 szerint):
~ 0,02 m*/nap, (medence toltésekor 7,3 m3nap, mely max. hetente egyszer fordul el8)

Csapolo-egység utan szamitott mértékado terhelése: V=1,02 I/s,

Az ¢épiilet vizellatasara foldarokban vezetett @32-es, keresztmetszetli pe csdvezeték
készil az emlitett mért ivoviz halozatrol.

A csatlakoz6 vezeték a gondozoi eldtérbe kot be, ahol ivoviz szennyfogd sziird és
almérd beépitése utan keriil kialakitasra a belsd vizellato halozat.

Az épiileten beliili ivoviz nyomodvezetékek horganyzott acélcsébol késziilnek.

A tervezett falikut felett a melegviz biztositasara BOSCH TRONIC 2000T-ES-10-BO
tipustt fels6 elhelyezésti 10 literes zart elektromos vizmelegité keriil elhelyezésre. A
berendezési targy csapold egysége egy fali mosogatd csaptelep lesz, melyhez az emlitett
vizmelegitd is csatlakozik.

Az épiiletben kommunalis szennyviz illetve az allatok iiriilékével szennyezett viz
keletkezik, mely a mar emlitett, épitész tervfejezetnél kiirt zart szennyviztaroloba lesz
vezetve. Az allattarté helyiségekben rozsdamentes acél anyagi ACO EG-300 tipust
allithatd magassagu, also, fiiggdleges kifolyasti kivehetd szennyfogd kosarral ellatott
padloosszefolyok keriilnek elhelyezésre. A padlddsszefolyok higiénikus nemesacél 1étra
raccsal lesznek ellatva, melyek mérete 250x250 mm-es.



A keletkez6 szennyviz falhoronyban, padloban, ill. épiilet alatt foldarokban elhelyezésre
keriil6 tokos, gumigytiriis pve és kg-pve csdvezetékekkel lesz elvezetve. A tervezett belsd
szennyvizelvezetd haldzat tisztithatosagardl gondoskodni kell.

Az elkésziilt ivoviz nyomdvezeték haldzatot fertStleniteni sziikséges, majd 10-szeres
oblitdvizzel ki kell mosatni. Hasznalatba vétel el6tt vizmintat kell venni, melyet ANTSZ-
szel, vagy az altala akkreditalt laboratoriummal be kell vizsgaltatni. Vizfogyasztas csak
negativ vizminta eredmény birtokéban lehetséges.

2./ Fités-hiités:

Az ¢épiilet téli futésére és a nyari iddszak hoterhelésének esetleges csokkentésére
hészivattys multi-split rendszer keriil kialakitasra. A 4.-es jelt allattartd helyiségben egy
1,50x2,00 m-es alapteriiletii indukcios padlofiités is kialakitasra keriil, mely az elektromos
tervefejezetben keriilt kiirasra.

A Kkiiltéri egység az épiilet ENY-i részén, az alaprajz szerint keriil elhelyezésre, a
homlokzathoz rogzitett tartdszerkezeten. A berendezés tipusa: FUITSU AOYG-18-LATS3,
(Qr=6,8kW; Qny=5,4kW; COP=4,2; SCOP=4,3). A berendezési téli muiikodési
tartomanya: Ty=-15°C; Tp=+24°C.

A kiil- és beltéri egységek kozott minimalisan ©9,53/06,35 mm-es keresztmetszetii
szivé/nyomo vorosréz csOvezetékhalozatot kell kiépiteni. A csévezetékek minimalisan 18
mm-es vastagsagi Armaflex zartcellas hészigeteléssel kell ellatni, vezetésiik valamely
szelemen takarasaban, megfelelden hészigetelt csémegfogasokkal torténhet.

A kiiltéri egységhez 2 db oldalfali beltéri egység csatlakozik, melyek tipusa: FUJITSU
ASY-12LM (Qg=3,8kW; Qpny=3,5kW). A beltéri egységek muikodtetése taviranyitoval és
beépitett termosztattal torténik, elhelyezésiik az allattarto helyiségek 1égterében a vasbeton
,,szemoldok”-falazaton az alaprajz szerint.

A beltéri egységeknél keletkez6 kondenzviz a medencébe lesz csepegtetve, g32mm-es
keresztmetszetli csOvezetékekkel. A kiiltéri egységnél keletkezd csurgalékviz a szabadba
lesz csepegtetve, a berendezés téli iddszakonkénti leolvasztasarol gondoskodni kell.

Az inverteres, folyamatos szabalyozast berendezések R410A hiitokozeggel miitkodnek,
melybdl nagysagrendileg 1.200 g kertil feltoltésre.

Az ozonréteget karosito anyagokrdl szolo 310/2008.(X11.20.) Korm. rendelet alapjan a
hiitékozegek kornyezeti szempontbdl biztonsagos kezelése csak az e rendeletben
meghatarozott technoldgiaval végezhetd. Hiitdkozeg kezelést vagy barmilyen munkat,
amely a hiitékozegnek a légkorbe keriilését okozhatja, csak az e rendelet 4. szamu
mellékletében meghatarozott technoldgia elsajatitdsat igazold vizsgaval, illetve 2004.
januar 1-jétdl arcképes igazolassal rendelkezd személy végezhet.

A 3 Kkg-nal nagyobb hiitéfolyadék toltettel rendelkezd hiitd- és klimaberendezések nem
keriilnek beépitésre (azok szivargasmentességét 2004. januar 1-jétdl a tulajdonos évente
koteles ellendriztetni).

3./ Munkavédelmi fejezet:

A szerelési munka végzése sordn szigorian be kell tartani a munkavédelmi és
tiizrendészeti eldirasokat. A burkolatok berendezési targyak védelmére fokozott gondot



kell forditani. Az épiiletben hegesztést csak akkor lehet végezni, ha a gytlékony anyagok
védelme el6z6leg megtortént.

A szerel6kOmiives munka megkezdése eldtt az elektromos kollégakkal egyeztetni kell a
szerelési nyomvonalat, hogy az elektromos vezetékek megsértését elkertiljék.

A kivitelezés soran az érvényben 1évo eldirasok betartasaért, a szakszert kivitelezésért a
vallalkozo tartozik feleldsséggel.

Szeged, 2017. januar 31.

Szilagyi Csaba
épiiletgépész tervezd
G-06/0631



