TALAJVIZSGALATI JELENTES

ES TANACSADAS
A Szegedi Vadaspark teriiletén épiilo
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1. Tervezési, kiindulasi adatok

A talajvizsgalati jelentés az épitteté megbizasabol keésziilt.

Epitésztervezg: Sziics Béla

Terv szerint az épiilet vasbeton szerkezettel épiil.

A meglévo informaciok és az EUROCODE 7 MSZ EN 1997-1 2006 szabvanya alapjan
az épiilet/epitmény a GCI (kis) kockdazatu geotechnikai kategoriaba sorolhato.

2#0,00= 50,25 mR.m. (javasolt)

Tervezett alapozasi mod: savalap

Magassagi alappont: Az aszfalt ut végenek szintje a helyszinrajzon jelolt helyen

50,00 mR.m. (Relativ magassag)

I1. Helyszin leirdasa
A tervezett épiilet a Szegedi Vadaspark teriiletén épiil. A térszin sik, a tervezési teriilet
fas, bokros, elotte foldut talalhato.

A kornyéken Fszt-es épiiletek dallnak, melyeken repedéskarosodas nem lathato.

I1I. Talajfeltaras, talajrétegzodes, talajfizikai jellemzok

Terepmunkalatok idopontja: 2016. I1. 1.

Laborvizsgalatok idopontja: 2016. 1. 2.

A helyszinrajzon bejeldlt 2 helyen végeztiink feltaro furdst -4,0 m mélységig 65 mm
atmerdjii Borro tipusu gépi furoval. Az igy szerzett mintakat az MSZ EN 1997-2:2008
alapjan az ,,A” és ,,B”" kategoriakba sorolhatjuk. A talajok osztdlyozasat az érvényben
lévé MSZ EN ISO 1468-2:2005 és MSZ 14053:2 figyelembevételével végeztiik. A talaj
rétegzodesét rétegszelvényen abrazoltam, mig a talajfizikai jellemzoket a mellékelt
tablazat tartalmazza.

A rétegszelvény a furasok helyén vizsgalt talajok figyelembevételével késziilt.
Amennyiben az alapgddor, alaparok kiemelése soran a rétegszelvényhez képest jelentos
valtozast észlelnek, ugy miivezetést kell igénybe venni, melyet kiilon dijazas mellett

vallalunk.



Részletesen:

A talaj felso 0,5-0,6 m vastag rétege sotétsziirke humuszos agyag, mely alatt -1,0 m-ig
barna — sarga sovany agyagot tartunk fel merev, kézepesen témor dllapotban.

-1,0 m-tol -4,0 m-ig, a furasok talpdig, sziirkéssarga iszap telepiilt merev, kiozepesen

tomor allapotban, e réteg -4,0 m-en gyurhato allapotu.

1V. Talajviz helyzete

Furasainkban a megiitott talajvizszint a terepszint alatt -3,0 m-en, a nyugalmi
talajvizszint -2,00-2,07 m-en (48,00-48,07 mR.m.) jelentkezett 2016. II. 2-an.

A jelenlegi talajvizszint atlagosnak tekintheto.

Vizsgalataim és a rendelkezésre allo korabbi vizsgalatok hidrologiai adatai alapjan az
épitési talajvizszint értekét f. évi épitést figyelembe véve

48,30 mR.m.
mig a meértékado talajvizszint értéket
49,00 mR.m.

adom meg.

A talajviz vegyvizsgalatanak eredményei:

Szulfit-ion tartalom SO0;; 1027 mg/l

Szulfat-ion tartalom S0, 1232 mg/l

Clorid-ion tartalom Cl; 160 mg/l
pH= 6,9

Fenti adatok alapjan a talajviz XA2 mérsékelten agressziv kémiai kornyezeti osztdalyba

sorolhato.

V. Osszefoglalds, tandcsadis

A vizsgalt helyen a tervezett épiilet/épitmény felépitheto, a javasolt alapozasi mod:
vasalt beton

Az alapozas sikja felveheté a sziirkéssdrga iszap rétegen

49,00 mR.m.,



ahol a talaj és a talajfizikai jellemzok alapjan valoszintisitheto talpellenallas tajékoztato

jelleggel

G 4= 220 kN/m".

A talaj torési ellendllasa meghatarozhato az EUROCODE?7 geotechnikai tervezés 1. rész
altalanos szabalyok MSZEN 1997-1 D mellékletének figyelembevételével.
A karakterisztikus, ill. parcialis tényezoket az EC7 eldirasanak megfeleloen kell

figyelembe venni.

A talaj az alaparokbol/alapgodorbol ducolds nélkiil szarazon, fiiggdleges fallal
kiemelheto a javasolt alapozasi sikig. A kiemelésre keriilo talaj fejtés szempontjabol FII.
o.-ba, tomorithetéség szempontjabol kézepesen tomorithetd ,,K” talajosztalyba

sorolhato.

Talajviz agresszivitas ellen védekezni kell, a MSZ4798-1:2002 eloirdasa szerinti primer

korroziovédelem sziikséges.

Talajba keriilo vasbeton szerkezeteknél a vastakaras min. 45 mm legyen.
Legkisebb cementadagolds 320 kg/m’.
Felhaszndlhato cementfajtik:

CEM I1l/A 32,5
CEM1325S

CEM Il/A-V 32,5 MS
CEM Il/A-V 32,5 MS
CEM II/A-S 32,5
CEM II/A-P 32,5

Fenti cementfajtakbol a legolcsobbat javasoljuk. CEM [ 32,5 S jelii cement nem

sziikséges.



Mellékletek:
1 db tablazat a talajfizikai jellemzokrol
1 db furasi helyszinrajz
1 db rétegszelvény

Szeged, 2016. februar 2.
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